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유압프레스기계 이노베이션!

SAMWON
PRETEC



SAMWON
PRETEC

유압프레스 기술력을 자랑하는 삼원프레텍 주식회사는
좋은 제품으로 고객만족을 실현하겠습니다

삼원프레텍주식회사는 고객에게 고품질을 제공하며, 효율적인 사전 판매 및 애프터 서비스로

고객의 요구를 지속적으로 개선시키고, 제품과 서비스의 품질을 개선하여 고객만족을 향상 시킵니다.

SAMWON
PRETEC 
SAMWON PRETEC Machinery to provide customers with high quality and efficient pre-sale and
after-sales service to meet the needs of customers to continuously improve and enhance the
product quality and quality of service to improve customer satisfactioon.

·GMT (Grass Mat reinforced Thermoldplastics) 성형 프레스 
·SMC (Sheet Molding Compound) 성형프레스

·자동차 내장재 성형프레스 
  Automobile interior forming press
 ·건축 내장재 성형프레스 
  Construction interior forming press

유압 금속 소성가공 프레스

 유압 딥 드로잉 프레스 
Hydraulic deep drawing forming pres

유압 단조 성형프레스 
Hydraulic matal forging press

범용 유압 프레스 
General hydraulic press

 내장재 성형 프레스 

Interior forming press

hydraulic Metal forming press

주요 생산제품

다이스포팅 프레스 (사출금형 제작 형압용/180도 반전무빙형)

Die Spotting Press 

Plastic Injection Mold Product/ Deglee180 Reverse & Moving Type

다이스포팅 프레스 (프레스 주물금형 제작 날맞춤용/하형 전진 무빙형)

Die Spotting Press

Press casting Mold Product/ Lower Front Moving Type

SCL- 4 Point Crankless Series

Hydraulic Trial press

Press casting mold Trial Forming product

 유압 트라이얼 프레스 (프레스 주물금형 시작품 성형용)

기계식 크랭크레스 프레스

3www.pretec.co.kr2

Machinery propertys and strength

항   목 단   위 STP-600 STP-800 STP-1000 STP-1200 STP-1500 STP-2000 STP-2500 STP-3000

가압능력
pressing capacity

kn  6,000  8,000  10,000  12,000  15,000  20,000  25,000  30,000 

이형능력
lifting capacity

kn 600 800 800 1,000 1,200 1,500 1,500 1,800

행정거리
stroke length

mm  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,900  1,900  1,900 

최대 열림거리
open height

mm  2,100  2,100  2,100  2,100  2,100  2,200  2,200  2,200 

테이블 규격
Bolster Area

mm  3000*2000  3500*2400  4000*2400  4500*2600  5000*2800  5000*3000  5500*3000  6000*3000 

무빙능력
moving capacity

kg  20,000  25,000  25,000  30,000  40,000  40,000  50,000  60,000 

무빙행정거리
moving stroke

mm  2,400  2,400  2,400  2,400  3,000  3,000  3,200  3,200 

큐션능력
die cushion capa

kn  2,000  3,000  3,000  4,000  5,000  6,000  8,000  10,000 

큐션행정
die cushion stroke

mm  300  300  300  300  300  300  300  300 

전동기 
main motor

kw  90  90  110  145  180  225  300  375 

기계외부규격
machine size

m 4.4 * 2.8 * 6.0 4.9 * 3.0 * 6.0 4.6 * 4.8 * 6.5 5.9 * 3.4 * 6.5 6.4*3.6*7.0 6.4 * 3.8 * 7.5 6.9 * 3.8 * 7.8 7.4 * 3.8 * 8.0 

기계중량
machine weight

kg  100,000  120,000  180,000  220,000  270,000  300,000  330,000  380,000 

기술사양 (Technical specification) 

•Hydraulic Trial Press is a suitable press machine for large die press molds.
•� Since the lower mold is mainly used for lapping and polishing, moving the mold out of 

the machine improves the work ability of the worker and improves the effciency and safety.
 •�Once the mold has been polished, the molding pressure can be accurately 

applied during molding to improve product quality.
•It can reduce defect rate and cost when produce its first product
•It saves the basic molding force information of the mold.
•Easy operation of press machine.

•유압�트라이얼�프레스는�대형주물용�프레스금형제작시�적합한�프레스�입니다.

•�주로�하금형을�사상�레핑작업하기�때문에�작업시�금형을�기계�밖으로�무빙시켜�작업자의�능력을�
배가할�수�있도록��효율성을�높였으며,�안전성을�확보했습니다.� � � � �

•또한,�사상�후�성형시�정확한�성형압력을�발휘하여�성형제품의�품질성을�높였습니다.� � � �

•�그러므로�초도�시작품의�성형생산시�불량율을�저하시켜�금형제작에�
원가절감을�할�수�있게�해줍니다.

•그리고�금형의�기본성형력�정보를�저장합니다.� � � � � � � �

•구조는�고강도,�고정도를�유지할�수있는�구조로�설계되어�내구성이�뛰어납니다.�

•프레스�조작성이�용이합니다.� � � � � � � �

기계적 특성 및 장점

HYDRAULIC Forming Trial Press

유압 성형 트라이얼프레스

사용용도�(USE)�:��대형주물�자동차�시작금형용,�자동차부품생산,�

� � �농기계부품생산�(Automobile�proto�type�mold)

*협조 : 기술적 기준표는 사전공지 없이 변경될 수 있습니다.

프레스성형�소성가공제품
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•��무빙용�다이스포팅�프레스는�대형주물금형�제작에�적합한�구조인�

4칼람형으로�설계제작합니다.

•대형주물금형의�피어싱�금형제작시�정밀한�날맞춤과�성형�후공정인�제품

•트리밍금형�제작시�날맞춤에�적합한�고강도�정밀구조로�내구성이�뛰어납니다.

•��피어싱�날맞춤시�슬라이드�미세�정밀제어로�금형불량을�현저히�줄일�수�있는�

구조로�금형제작에�탁월한�성능을�발휘합니다.

�•�장기적�내구성을�유지할수�있도록�설계되었으며,�고정도,�

정밀�복원력을�장기간�유지�보장합니다.

•�전구간에서�슬라이드�낙하방지용�안전�로킹장치가�적용되어�작업자의�

안전성을�한층�높였습니다.

•구조는�고강도,고정도를�유지할수있는�구조로�설계되어�내구성이�뛰어납니다.�

•프레스�조작성이�용이합니다.�� � � � � � �

High standard of configuration ensures the excellent performance of machine, and all the main components for mechanical processing are 
manufactured by imported machining center, to ensure machining precision of press elements. the shift-out rail of lower mold plate adopts wear 
resistant rail with intensified handle and large-scale dust-proof device, Hydraulic system adopts optimal combination of imported high performance 
hydraulic elements, and oil pump hydraulic valve is the world first-class brand,also, the control part adopts the world's top-level brand PLC control 
system with big color LCD Screen, which provide convenient operaing.
 Using high tensile rod to provide higher accuracy and to make more convenient for platen parallelism adjustment when the mold is closed with high 
pressure;
Achieving digital PLC controlled by computer, all of the parameters can be displayed by the Siemens touch screen LCD and free to set up;
Using Multiple mold closing cylinder to make stress even when the mold is closed with high pressure;
Using quick cylinder device, it speede up null stroke without mold closing, and it makes lower energy consumption and more energy consevation.
Using Anti-dropping, sagety devices with suspension type to make your mold and machine safer;
Using Oil-free-self-lubrication, it makes the machine cleaner and more environmentally friendly;
Providing practical reliable failure detection and alarm and low-pressure mold protection functions;
Having high-precision lower workbench shift unit, lifting device. All our products have ejector device basicaly.

기계적 특성 및 장점

Machinery propertys and strength

항   목 단   위  SMP-100 SMP-200 SMP-300 SMP-400 SMP-500

가압능력
pressing capacity

kn  1,000  2,000  3,000  4,000  5,000 

이형능력
lifting capacity

kn  200  600  600  800  800 

행정거리 
stroke length

mm  1,800  1,800  1,900  1,900  1,900 

최대 열림거리
open height 

mm  2,100  2,100  2,500  2,500  2,500 

테이블 규격
Bolster Area

mm  3000*2000  3500*2400  4000*2600  4500*2800  5000*3000 

무빙능력
moving capacity

kg  15,000  25,000  35,000  40,000  45,000 

무빙행정거리
moving stroke

mm  2,200  2,600  2,800  3,000  3,200 

전동기
main motor 

kw  22  37  55  75  90 

기계외부규격
machine size

m  4.2 * 4.2 * 6.0  5.2 * 5.0 * 6.2  5.7 * 5.4 * 7.0  6.2 * 5.8 * 7.0  6.2 * 6.2 * 7.3 

기계중량 
machine weight

kg  50,000  80,000  120,000  160,000  180,000 

기술사양 (Technical specification) 

유압 무빙 다이스포팅프레스

HYDRALIC Moving type Die spotting Press

사용용도�(USE)�:��대형주물�자동차�시작금형용�

(Automobile�proto�type�mold)
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•�고정도�설정의�높은�수준은�기계의�훌륭한�작동을�보장합니다.�기계의�작동을�위한�모든�주요�부품들은�
외국에서�수입된�고정밀도의�머시닝�센터에서�생산되며,�프레스�요소에�대한�기계의�정밀성�및�내구성을�
보장할�것입니다.�또한�당사�다이스포팅은�다수의�메인�실린더�제작적용으로�최대�분포하중�형체력과�
고정밀도를�유지합니다.

•�상금형의�반전�및�사상레핑�작업�후�복귀시�최고의�복원력과�반전판의�정밀도를�유지하며,또한�형압�가압시�
높은�형체력�압력을�유지하며,�금형�상하�작동시�최고의�정밀도�제공과�반전판의�정밀조정을�더�편리하게�
하도록�높은�인장력을�가진�실린더를�사용합니다.��

•�무빙볼스터의�무빙시스템�아웃�레일은�하형�금형의�고정도�및�고복원력이�강화된�분진�방지�
장치가�있는�마모방지�레일을�사용합니다.�

�•�유압�시스템은�독일에서�수입된�고성능�유압�부품들의�내구성이�뛰어난�최적의�조립품을�
사용합니다.�오일�펌프�및�유압�밸브는�세계�최고의�브랜드이며,�전기�컨트롤�부품은�간편한�
작동환경을�제공하는�커다란�컬러�터치스크린과�세계�최고급의�엘에스�
P.L.C�컨트롤�시스템을�사용합니다.

•�슬라이드의�무부하�구간은�속도를�높이는�고속�실린더�장치를�사용합니다.�
이는�에너지�소비를�낮추고,�에너지를�보존합니다.

High standard of configuration ensures the excellent performance of machine, and all the main
components for mechanical processing are manufactured by imported machining center, to ensure machining precision of press elements. the 
shift-out rail of lower mold plate adopts wear resistant rail with intensified handle and large-scale dust-proof device, Hydraulic system adopts 
optimal combination of imported high performance hydraulic elements, and oil pump hydraulic valve is the world first-class brand,also, the control 
part adopts the world's top-level brand PLC control system with big color LCD Screen, which provide convenient operaing.
 Using high tensile rod to provide higher accuracy and to make more convenient for platen parallelism adjustment when the mold is closed with high 
pressure; Achieving digital PLC controlled by computer, all of the parameters can be displayed by the LS touch screen LCD and free to set up;
Using Multiple mold closing cylinder to make stress even when the mold is closed with high pressure;
Using quick cylinder device, it speede up null stroke without mold closing, and it makes lower energy consumption and more energy consevation. 
Using Anti-dropping, sagety devices with suspension type to make your mold and machine safer;

항   목 단   위 SRP-100 SRP-200 SRP-250 SRP-300 SRP-400 SRP-500 SRP-600

가압능력
pressing capacity

kn 1000 2000 2500 3000 4000 5000 6000

이형능력
lifting capacity

kn 200 400 600 600 800 800 1000

반전능력
riversing capacity

kg  3,000  6,000  9,000  12,000  15,000  18,000  20,000 

행정거리 
stroke length

mm  1,000  1,500  1,800  2,000  2,200  2,400  2,600 

최대 열림거리
open height 

mm  1,100  1,600  1,900  2,100  2,400  2,700  3,000 

테이블 규격
bolster Area

mm  1500*1000  2000*1500  2500*1800  3000*2000  3200*2200  3500*2400  4000*2600 

무빙능력
moving capacity

kg  7,000  15,000  20,000  25,000  30,000  35,000  40,000 

전동기 
moving capacity

kw  15 22 30 45 55 75 90

기계외부규격
machine size

m 2.3 * 3.0 * 3.0 3.0 * 4.5 * 5.0 3.5 * 5.4 * 5.5 4.0 * 6.0 * 6.0 4.2 * 6.6 * 6.5 4.5 * 7.0 * 7.0 5.0 * 7.8 * 7.8

기계중량 
machine weight

kg  15,000  32,000  45,000  60,000  80,000  100,000  120,000 

기술사양 (Technical specification) 

Machinery propertys and strength

기계적 특성 및 장점

슬라이드 낙하방지용
이중안전장치

슬라이드 금형반전판 로직유압유니트한눈에 데이터를
볼수있는 터치판넬

슬라이드 자동
위치제어 시스템

상금형 글램프 체결상태

사용용도�(USE)�:�대형정밀사출금형�형압용

유압 반전 다이스포팅프레스

 HYDRAULIC Riversing Die Spotting Press

(Pressure�molding�for�precision�injection�mold)

*협조 : 기술적 기준표는 사전공지 없이 변경될 수 있습니다.*협조 : 기술적 기준표는 사전공지 없이 변경될 수 있습니다.
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•��The H-frame structure maintains high rigidity and durability for along 
period of tiome by thoroughly complying with the heat remval. 
•�The link motion produces an improved torque and maintains a high-precision 

drawing form for long periods of time.

•�The gearing of the high speed rotator provides the best quality for the  
double helical gear.

항   목 단   위 SCL - 800 SCL - 1000 SCL - 1200 SCL - 1500 SCL - 2000

성형능력 
pressing capacity

ton 800 1000 1200 1500 2000

행정거리 
stroke length

mm 700 700 700 700 800

반복작업 속도
working cycle 
speed

spm 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

최대 열림거리
die height

mm 1300 1300 1300 1500 1600

슬라이드 조절
slide adjust

mm 600 600 600 700 600

슬라이드 면적
slide area

mm 3200*2000 3500*2300 3500*2300 4500*2500 5000*2500

테이블 규격
bolster  area

mm 3200*2000 3500*2300 3500*2300 4500*2500 5000*2500

다이큐션 능력
diecushion capacity

ton 120 150 180 250 350

행정거리
stroke length

mm 300 300 300 300 300

행정조절
stroke length

mm 0-300 0-300 0-300 0-300 300

패드면적
pad area

mm 2700*1700 3000*1700 3000*1700 4000*1800 4200*1800

주요모터
main motor

kw*p 90*4 135*4 150*4 190*4 250*4

•�H-프레임은�구조물의�응력제거�열처리를�철저히�준수하여�고강성,�내구성을��장시간�유지합니다.

•�링크�모션방식으로�향상된�토르크를�형성하며,�고정밀�드로잉�성형성을�장시간�유지합니다.

•�고속�회전부의�기어가공의�최고의�품질을�발휘하여�더블�헬리컬기어의�저소음을�실현합니다.� �

•터치�스크린�방식�조작반�(A�touch-screen�control�panel)�

•잉수조작반�(Two�hand�control)

•광선식�안전�장치�(Safety�light�curtain)

•순환식�유활�장치�(Auto�lubrication�unit)

•Moving�bolster
•Hi-Set�Valve�(Air�pressure�auto�control)
•Load�monitor

기술사양 (Technical specification) 

Machinery propertys and strength

기계적 특성 및 장점

표준 부속 장치 (Standard Equipment)

선택 사양 (Option)

기계식 트라이얼프레스

Mechanical Trial Press Series

사용용도�(USE)�:�

자동차�시작�금형용�(Automobile�proto�type�mold)

자동차�부품�및�전자부품�양산성형용
(For�automotive�and�electronic�parts�production�molding)

7www.pretec.co.kr6

항   목 단   위 SIP-100 SIP-150 SIP-200 SIP-250 SIP-300 SIP-350

가압능력
pressing capacity

kn 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 

이형능력
lifting capacity

kn 10 15 20 25 30 35

행정거리
stroke length

mm 1,000  1,000 1,200 1,200 1,200 1,300 

최대 열림거리
open height

mm 1,200 1,200 1,500 1,500 1,500 1,700

테이블 규격
Bolster Area

mm 1500 * 1000  2000 * 1200 2500 * 1500 2500 * 1500 3000 * 2000 3500 * 2500

전동기 
main motor

kw 15 30 45 55 75 75

기계외부규격
machine size

m 2.2 * 1.0 * 4.0 3.0 * 1.2 * 4.0 3.0 * 1.5 * 4.5 3.0 * 1.5 * 4.5 4.0 * 2.0 * 5.0 4.5 * 2.5 * 5.5

기계중량
machine weight

kg 15,000 18,000 25,000 30,000 45,000 50,000

기술사양 (Technical specification) 

•내장재�성형�프레스는�용접구조물�프레임으로�고압�및�고열에�강한�강성을�유지하여�장시간�정밀도를�유지하게�설계제작합니다.

•�성형시�가압유지시간을�자유롭게�조절할수있는�장점이�있습니다.��� � � � �

•유압시스템은�독일수입�로직밸브�시스템을�장착하여�내구성을�배가시켰습니다.� � � �

•�프레스�조작판넬�구조는�피엘시�시스템을�적용하여�모든동작이�인터페이스설계되어�안전하게�작동보장합니다.

•슬라이드�낙하방지용�안전로킹�장치가�장착되어�작업자의�안전성을�한층�높였습니다.

•금형교환시�날맞춤(면맞춤)용이하게�슬라이드�수동자유�인칭장치를�장착하여�작업성,안정성을�혁신할수�있습니다.

기계적 특성 및 장점

AUTOMOBILE INTERIOR FORMING TRIMMING HYDRAULIC Press

자동차 인테리어 성형 트림 프레스 

사용용도�(USE)�:��자동차�내장재(헤드라이너,�카매드),�건축�내장재,�각종�산업자재-�성형�,�트림

����������������������������(automotive�interior�part(headliner,car�mat),�billding�interior�mat'l,�

����������������������������various�industrial�part�and�materials.)

*비고 : 기술적 기준표는 사전공지 없이 변경될 수 있습니다. *협조 : 기술적 기준표는 사전공지 없이 변경될 수 있습니다.

•��Interior forming press machine is designed and manufactured by welding structure frame to maintain high pressure and 
    high heat rigidity for long periods of time. 
•Pressing foam pressurization time can be freely adjusted. 
•��The press machine hydraulic system is equipped with a german import logic system to increase durability. 
•��The type of press machine control pannal applies the P.L.C system to ensure that all actions are designed to operate safely.
•��The slide frame anti-fall safety knocker has been installed to ensure safety.
•��Changing the mold tool of the press machine can transform workability and stability by developing and installing a manual free-inching 
������Free-inching device to facilitate piercing holes(facial alignment).

Machinery propertys and strength
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유압프레스기계 이노베이션!
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